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Urzad Miejski w Grudziadzu
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W odpowiedzi na pismo, sygnatura IN.7020-10/10 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie
dokonania analizy celowosci i zasadnosci zmiany nawierzchni z kostki betonowej na
nawierzchni¢ asfaltowa dla realizacji zadania pn. ,,Wislana Trasa Rowerowa”, Zarzad
Drég Miejskich w Grudziadzu informuje, ze ogdlnoeuropejskie tendencje rozbudowy
sieci drog rowerowych zdecydowanie zdazaja w kierunku stosowania w ich
wykonawstwie nawierzchni z mas bitumicznych o wysokim standardzie réwnosci.
Odstepstwo od tej zasady stosuje si¢ wylacznie w przypadku prowadzenia pod
powierzchnig traktu rowerowego istotnych sieci uzbrojenia podziemnego, ktérych
gestorzy warunkujg ich prowadzenie zastosowaniem nawierzchni rozbieralnych.
Stosowanie innej anizeli masa bitumiczna nawierzchni moze by¢ réwniez powodowane
specyficznymi warunkami terenowymi miejsc przeznaczonych pod budowe drég
rowerowych, ktére uniemozliwiajg lub znaczaco utrudniajg mozliwos$¢ bezpiecznego
dowiezienia masy bitumicznejna teren budowy, jak rowniez jej roztozenie zgodnie z
wymaganymi dla niej warunkami technologicznymi.

Podczas projektowania traktéw rowerowych celowym jest dazenie do ujednolicenia
rodzaju nawierzchni, bez jej fizycznego podzialu na odcinki budowane z réznych
rodzajéw materiatéw, ze szczegélnym uwzglednieniem zasadnosci stosowania
nawierzchni $cieralnej z mas bitumicznych, ktére zapewniaja rowerzyscie
maksymalizacje komfortu korzystania z drogi rowerowej poprzez znaczace zmniejszenie
oporéw toczenia két pojazdu w stosunku do parametréw technicznych dla pozostatych
rodzajéw nawierzchni.

Majac na uwadze powyzsze tendencje, ale réwniez rzeczywiste warunki terenowe
dla obszaru zamknietego pomiedzy ulicami Aleja Krolowej Jadwigi 1 Wedkarska, nalezy
spodziewa¢ si¢ utrudnien w dowiezieniu oraz roztozeniu masy bitumicznej, jak réwniez
pozniejszym utrzymaniu traktu rowerowego na przedmiotowym obszarze. W zwigzku z
powyzszym akceptowalnym jest zastosowanie na tym odcinku nawierzchni rozbieranej z
niefazowanej kostki betonowej. Na pozostatych odcinkach ,,Wislanej Trasy Rowerowe;j”,
gdzie projektowano zastosowanie nawierzchni rozbieralnej nalezy ja zastgpic
nawierzchnig z masy bitumiczne;.
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Koniecznos$¢ dokonania powyzszych zmianoraz ich doktadna lokalizacja w terenie
zostala ustalona w obecnosci Panstwa pracownika — Pana Grzegorza Cyrankowskiego,
podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 18 lutego 2013 r, przy wspoétudziale
pracownikéw Zarzadu Drég Miejskich w Grudziadzu oraz przedstawicieli grudziadzkiej
spolecznosci rowerowe;.
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